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Art. 0 - INTRODUCCIÓ 
 
        0.1 Vehicle admès 

Seran admesos els comercialitzats entre els anys 1998 i 2003, i en la seva motorització 
de gasolina de 1600cc i 100cv de potència, en les seves versions de 3 i 5 portes. 
 
En tot moment, els cotxes hauran de complir amb el Reglament Tècnic de la Challenge 
Rallycracks by Rallycar. 

 

0.2 Restriccions del reglament 
 

 

 

 
Art. 1 - DISPOSITIUS DE SEGURETAT 

 

El vehicle ha de complir amb l'Article 253 de l'annex J del Codi Esportiu Internacional 
(CDI) vigent i  el present Article. 

 

1.1 Arc de seguretat 
No estan autoritzats els arcs de seguretat multipunt. Es pot modificar l’arc segons 
l’article 253.8 de l'annex J 

1.2 Retrovisors 
Els dos retrovisors exteriors han de ser els de sèrie. Es permet eliminar el retrovisor 
interior. 

 
1.3 Escuma de l'estructura de seguretat 
S'ha de posar un recobriment no inflamable subministrat amb el Kit (40 i 50 mm de 
diàmetre), conforme a l’art. 253..8.3 i el disseny 253.68 
 
1.4 Quadre de comandament 
El Quadre de comandament haurà de romandre d'origen no podent eliminar del mateix 
cap d'element excepte la ràdio (lloc on és recomana col·locar el desconnectador). 

 

1.5 Tancaments de seguretat de capó i porta 
S'haurà d'eliminar el funcionament original d'obertura i tancament dels mateix 
funcionant únicament amb el sistema de tancaments de seguretat inclosos en el Kit, i 
conformes a l’article 253.5. 

 
 

AQUEST REGLAMENT ESTÀ REDACTAT EN CONDICIONS D'AUTORITZACIÓ I NO DE 
PROHIBICIÓ. PER TANT, DE LA SEVA LECTURA ES DESPRÈN QUE QUALSEVOL 
MODIFICACIÓ ESTÀ PROHIBIDA EN EL CAS QUE NO ESTIGUI EXPRESSAMENT 

AUTORITZADA. 

EL CONCURSANT I/O PILOT ÉS EL RESPONSABLE DE QUE EL SEU VEHICLE ESTIGUI 
CONFORME AL REGLAMENT. 
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1.6 Panells de les portes 
Es permet el canvi del panell original de les portes davanteres per un altre tipus llis d'un 
material plàstic o fibra de vidre, sense que quedi cap aresta ni part tallant. 
 
Els alçavidres hauran de funcionar correctament podent únicament canviar la ubicació i 
forma dels seus interruptors activadors. 
 
En el cas de tractar-se del model 5 portes, es permetrà el buidatge de les portes 
posteriors. 
 
Les finestretes de les portes posteriors hauran de romandre bloquejades en posició 
Tancada. 
 
1.7 Pel·lícules antifragmentació 
S'han de muntar pel·lícules antifragmentació transparents i incolores als vidres laterals 
davanters i posteriors, així com en la porta del darrere (segons art: 253.11). 

 
1.8 Desconnectador de corrent 
El comandament exterior del desconnectador de corrent s'ha de col·locar 
obligatòriament a la base del muntant davanter del parabrises sobre la peça de plàstic 
de l'obertura. Ha d'estar clarament indicat per un raig vermell dins d'un triangle blau 
amb vora blanca. A l'interior hi ha igualment un accionador del desconnectador de 
corrent. (segons art: 253.13). 
 
1.9 Sistema d'Aire condicionat 
El Sistema d'Aire condicionat es pot eliminar en els seus components i 
funcionament. 
 
L'interruptor d'inèrcia, el funcionament del qual no permet l'arrencat del vehicle en cas 
de col·lisió i que està allotjat al costat dels peus del copilot es pot eliminar. 
 
1.10 Habitacle interior  
Es permet l'eliminació de moquetes, seients, i altres elements de l'habitacle. Tanmateix 
queda prohibit eliminar qualsevol part metàl·lica de la carrosseria. 
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Art. 2 - MOTOR 
 

El motor i la centraleta electrònica de gestió del motor, han de ser d'estricta sèrie 
(incloent el software de gestió motor de sèrie del fabricant).. 

 
Art. 3 - TRANSMISSIÓ 

 

S'haurà de mantenir la caixa del canvi de sèrie. 
 
3.1 Relació de Canvi 
S'haurà de mantenir la relació del canvi, així com el grup final original del model per l'any 
de fabricació d'aquest. 
 
Aquesta relació serà la declarada pel fabricant en el llibre de taller del model. 
 
En el cas d'haver-hi més d'una relació, aquesta haurà de ser declarada i autoritzada pel 
comitè organitzador de la Challenge Rallycracks by Rallycar. 
 
NO estan autoritzats els diferencials autoblocants.
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Art. 4 - ANNEXES AL MOTOR 
 

4.1 Escapament 
El sistema d’escapament quedarà a la lliure elecció del participant a partir dels 
col·lectors d’escapament. Amb l’opció de poder eliminar el catalitzador o deixar-lo buit.  

 
4:2 Suports de motor 

Es recomana i permet reforçar els tacs de motor utilitzant per a això materials rígids com 
l’alumini i el PVC. 

 

4.3 Recuperador dels vapors d'oli 
El sistema original s'ha de mantenir a la seva posició original. 

 

Art. 5 - SUSPENSIÓ 
 

5.1 Amortidors anteriors i posteriors  
Les suspensions obligatòries davanteres seran de la marca Bilstein, Model B6, reforçades per 
l'empresa Engimek Ingenieria. 
En el cas de les posteriors seran també Bilstein B6, però en aquest cas sense modificar les 
fabricades per Bilstein. Les suspensions davanteres les comercialitzarà i distribuirà Engimek 
Ingenieria, prèvia confirmació de ESCUDERIA RALLYCRACKS. 
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Art. 6 – RODES 
 

6.1 Els pneumàtics obligatoris a utilitzar seran de la marca HANKOOK* i els 
comercialitzarà i distribuirà l'empresa RALLYCAR (soci de la Challenge Rallycracks by 
Rallycar). 
 
El model a utilitzar serà el R202, en mesures 160/640 R15 i els dos compostos autoritzats 
són G71 (tou) i G32 (dur). 
 
Si es vol optar a les ajudes ofertes per Rallycar, la compra mínima serà de 4 pneumàtics 
per temporada. 
 
Aquests pneumàtics tindran el logotip imprès de Rallycar i un codi de barres associats a 
cada pneumàtic, així com qui l'ha adquirit. 
 
* A causa de problemes d'estoc, s'està plantejant o canviar de marca o de model per a 
la vigent temporada, En aquest cas, per a aquesta temporada, s'autoritzarà l'ús dels 
pneumàtics de la temporada anterior. 

 
6.2 Llandes 
Les llandes hauran de ser les de sèrie del citat vehicle, sent vàlids qualsevol dels models 
utilitzats per la marca en el seu dia.  
 

Art. 7 – FRENS 
 

7.1 Està permès el muntatge de tubs de recobriment metàl·lic (tipus aerokit) per al sistema 
de frenat. 
7.2 S'haurà de mantenir el fre de mà original del vehicle (està prohibida la instal·lació d'un 
fre de mà “vertical”, així com els reguladors de frenat que no siguin els originals del vehicle). 
Es permet allargar la palanca d’accionament del fre de mà sense modificar la posició 
original. 

 
 

Art. 8  - VARIS 
 

8.1 Protector de carter 
Es recomana i permet la col·locació d'un protector de carter per a protegir la zona inferior 
del motor i caixa del canvi. S'autoritza també la col·locació de protectors plàstics en tots els 
baixos del vehicle. 

 
8.2 Para-sol vidre del davant 
El para-sol del parabrises ha de ser el subministrat per l'organitzador. 
 
8.3 Eixugaparabrises posterior 

Es permet eliminar íntegrament l’eixugaparabrises posterior per ajudar a  una rebaixa 
en el pes del vehicle que permeti acostar-lo al pes mínim permès. 
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Art. 9 - PES MÍNIM 
 

S'estableix un únic PES MÍNIM corresponent al pes del vehicle amb l'equip 
a bord (pilot + copilot + equipament complet del pilot i el copilot). 
 
Aquest valor mesurat en condicions de carrera ha de ser, igual o superior a 1250 kg. 

 

 

Art. 10 - INTERPRETACIÓ DEL REGLAMENT 
 

Aquest reglament així com la Documentació tècnica i els seus possibles annexos estan 
redactats en termes d'autorització o recomanació. S’haurà de tenir en compte en el 
moment de la seva lectura i interpretació que tot el que no estigui expressament 
autoritzat està prohibit, encara que això no millori per a res les prestacions del vehicle. 


